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Lichtverteilung Beschreibung

symmetrisch o Leuchtengeh&use aus Aluminium und Stahl, pulverbeschichtet
A n=97% o Kithlkdrper aus Aluminium
0s s @ e VG-Gehause aus Aluminium, pulverbeschichtet
" - o ¢ Einteiliger Reflektor aus Aluminium, geglénzt und eloxiert
e Eingesetztes Spezialglas zur optimierten Homogenisierung des Lichtes
1 % CER o Integrierter, aktiv gesteuerter Lifter, gerduschlos
2 o w e Schwenkbereich: 180°
e Drehbereich: 355°
= o & i e Universaladapter fiir 3-Phasen-Stromschiene
Kegeldiagramm | Spot 21,2° e integriertes, nicht dimmbares elektronisches Betriebsgerat im Lieferumfang enthalten
nm e « dimmbar 1-10V 50
- « DALI dimmbar 51
10 057 EA
R Artikelausfithrung/Artikelnummer
1'5 ° oo Leistung | Reflektor Artikelnr. Kelvin Lumen/Watt
20 114 EE 38W Spot AA40035 .00 weiss .91 3000K 2750 Im 72,4 Im/W
w Medium AA40036 .01 silber .92 4000K 2750 Im 72,4 Im/W
"o Flood AA40037 .02 schwarz
30 i o 59W Spot AA40030 .00 weiss 91 3000K 3750 Im 63,6 Im/W
- - T Medium AA40031 .01 silber .92  4000K 3750 Im 63,6 Im/W
Kegeldiagramm | Medium 31’8097/ Flood AA40032 .02 schwarz
m=97%
os 03 EE
* o = e andere RAL-Farben auf Anfrage
is 1w oo e Decken- bzw. Wandschild .56
w e Farbtemperatur 2700K auf Anfrage
2 156 A
25 195 B
s 23 EE
- - e S 2700K = Warmweiss Extra  3000K = Warmweiss 4000K = Neutralweiss

Kegeldiagramm | Flood 42,5°
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